PRZETWORNIKI OBIEKTOWE

PTH1...5

ZASTOSOWANIE

Przetworniki obiektowe serii PTH przeznaczone sg do pomiaru
temperatury oraz temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Sg
przystosowane do pracy w trudnych warunkach $rodowiskowych na
obiektach przemystowych do rejestrowania temperatury i wilgotno-
$ci podczas produkciji, przetwarzania, przechowywania i transportu
zywnosci. Moga by¢ uzywane jako elementy sktadowe systemdw
pomiaru, rejestracji i sterowania parametrami klimatu wielu pomiesz-
czen przemystowych (temperatura i wilgotno$é) m/in w systemach
jakos$ci HAGCP, oraz w systemach nadzorowania proceséw przemy-
stowych np.:

- do Srodowiska umiarkowanego - biura, muzea, biblioteki, sklepy,
apteki i pomieszczenia przechowywania lekdw,

- do Srodowiska o podwyzszonej wilgotnosci - ptywalnie, szklarnie,
pieczarkarnie,

- do $rodowiska zawierajgcego w powietrzu czynniki agresywne -
stajnie, obory, kurniki lub pomieszczen trudnego $rodowiska
przemystowego,

- do $rodowiska 0 wymuszonej wentylacji pomieszczeri i hal przem-
ystowych np.: w przechowalniach warzyw, magazynach produk-
téw zywnos$ciowych, suszarniach drewna, magazynach papieru,
magazynach zboza lub innych ptodéw rolnych,

- do $rodowiska z czynnikami agresywnymi dziatajacymi w ogra-
niczonym czasie np. w procesie technologicznym przy stosowaniu
$rodkéw utrzymania czysto$ci pomieszczeni np.: w przetwdrstwie
miesa, ryb, warzyw, owocow i mleka.

Przetworniki nalezace do tej grupy wyrobdw dostepne sg w naste-
pujacych wykonaniach:

PTH1 - przetwornik temperatury powietrza (rezystor termometryczny)
PTH2 - przetwornik wilgotnosci powietrza

PTH3 - przetwornik temperatury i wilgotno$ci powietrza

PTH4 - przetwornik temperatury powietrza (termoelement)

PTHS - przetwornik napigcia lub pradu

Przetworniki obiektowe PTH1...5 mogg by¢ wyposazone w inter-
fejsy szeregowe RS232 lub RS485 (protokdt komunikacyjny MOD-
BUS); stosowane w systemach wielopunktowego pomiaru
temperatury i wilgotnosci oraz innych wielko$ci fizycznych z cy-
frowg transmisjg danych. Dostepne moduty takie jak: wewnetrzna
nieulotna pamie¢ wynikéw pomiarow, wysSwietlacz LED wraz z kla-
wiaturg, wyjscia sygnatéw analogowych i alarmowych rozszerzajg
mozliwosci zastosowar takze w systemach automatyki, sterowania
oraz rejestracji danych. Zarejestrowane wyniki pomiaréw odczyty-
wane sg przez komputer PC z wykorzystaniem przyrzadowego pro-
gramu wizualizacyjnego METROL 77. Program ten umozliwia kon-
figurowanie przetwornikdw, przeglad zgromadzonych wynikéw po-
miaréw, sygnalizacje przekroczen progow alarmowych oraz wyge-
nerowanie raportéw - wykreséw, tabel i plikow.

Obudowa przetwornikéw PTH1...5 wykonana jest z wysokiej ja-
kosci tworzywa sztucznego, w wykonaniu standardowym wyposa-
zona jest w uchwyty mocujgce do $ciany i spetnia wymagania dla
stopnia ochrony IP65.

PODSTAWOWE FUNKCJE PRZETWORNIKOW

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar wilgotno$ci powietrza,

- pomiar temperatury i wilgotnosci powietrza,

- pomiar napiecia lub pradu,

- wy$wietlanie wynikéw pomiaréw i komunikatéw na wyswietlaczu,

- sygnalizacja przekroczenia progéw alarmowych, dziatania trans-
misji szeregowej,

- sygnalizacja mian wielkos$ci wskazywanych na wysSwietlaczu,

- transmisja cyfrowa danych do komputera taczem szeregowym
RS232C lub RS485 (z protokotem MODBUS),

- programowanie z klawiatury parametréw konfiguracyjnych prze-
twornika,

- rejestracja wynikdw pomiar6w, daty i czasu w wewnetrznej
pamigci nieulotnej,

- wyjscia analogowe i alarmowe,

DANE TECHNICZNE

Zakresy pomiarowe

- temperatura Tablica 1...4

- wilgotnosé Tablica1 ..4
- napiecie i prad Tablica 5
Rozdzielczos¢

-temperatura 0,1°C

- wilgotnosé 0,1%RH

Btad podstawowy (z czujnikiem zintegrowanym)

- temperatura +1,25°C dla -30°...-15°C
+1,00°C dla -15°...+450°C
+1,25°C dla +50°...+65°C

- wilgotnosé +2% dla 10...90%RH

+4% dla 0...10%RH
+4% dla 90...100%RH



Btad podstawowy (z czujnikiem zewnetrznym)
- temperatura (rezystor termometryczny)
-temperatura (termoelement)
- wilgotnosé

+0,3°C

< £2°C

+2% dla 10...90%RH
+4% dla 0...10%RH
+4% dla 90...100%RH

- prad i napiecie +0,1%
Wyjscia analogowe
- ilos¢ 2
- sygnat wyjsciowy 0(4)...20mA; 0...5mA; 0...10V
Wyjscia alarmowe
- ilos¢ 2
- rodzaj tranzystorowe 0C
Interfejs komunikacyjny
- predkos¢ transmisji 9600b/s
- protokdt komunikacyjny MODBUS RTU
Pamig¢ wewngtrzna nieulotna
- pojemnos¢ 64 kB
- interwat zapisu 1...60 min

- czas rejestracji do przepetnienia 5 dni - interwat 1 minuta
1 rok - interwat 60 minut

Wyswietlacz 4 xLED 14,2 mm
czerwony lub zielony

Zasilanie* 24V DC - zewnetrzne

Pobo6r mocy <2,5VA

Napiecie probiercze 500V

Obudowa IP65 poliweglan

- wymiary 120 x 80 x 55 mm

Masa ok 300¢g

Przetworniki PTH1...5 spetniajg wymagania norm w zakresie:

- bezpieczeristwa PN-EN 61010-1

- kompatybilnosci elektromagnetycznej PN-EN 61000-6-4 i
PN-EN 61000-6-2

oraz spetniaja wymagania Dyrektyw 89/336 EEC i 93/68/EEC

*) w ofercie IEL METROL znajduje sig zasilacz Z18 do zasilania
maksymalnie 8 przetwornikéw PTH1..5.

WYPOSAZENIE

- uchwyty mocujace do Sciany (4 szt.),

- instrukcja obstugi przetwornika PTH,

- karta gwarancyjna,

- kabel zasilajacy i RS-232C dla wykonania z interfejsem

PROGRAM WIZUALIZACJNY METROL 77

Program METROL 77 przeznaczony jest do wspétpracy z prze-
twornikami obiektowymi typu PTH1...5 oraz przetwornikami
PTHR1...5 (transmisja bezprzewodowa). Umozliwia wizualizacje i
archiwizacje wynikow pomiaréw z 20 przetwornikéw obiektowych z
mozliwoscig rozszerzenia ich do 255. Wyniki pomiaréw ekspono-
wane sg na ekranie w postaci widokéw z wykresami funkcji czasu
oraz w postaci tabel. Program METROL 77 podczas wizualizacji
wynikéw pomiardw z wybranych przetwornikéw wy$wietla w oknach
raportowych przekroczenia alarmowe z wszystkich zatgczonych prze-
twornikéw.

Zielona Gora

Program METROL 77 wykonuije rejestracje wynikéw pomiaréw oraz
stanéw alarmowych, zapisu dokonuje na plikach dysku twardego
komputera. Podczas wysSwietlania biezacych pomiar6w istnieje moz-
liwo$¢ analizy zapisanych wynikéw. Po wejsciu w funkcje mozna na
ekranie w postaci tabeli pokaza¢ zapisane wyniki pomiaréw z poda-
niem przedziatu czasowego, oraz wykona¢ wykresy czasowe, a na-
stepnie dokona¢ wydruku na drukarce.

Program umozliwia w trakcie konfigurowania przetwornikdw usta-
lenie czasu pomiaréw oraz przerwy miedzy kolejnymi pomiarami.

Dostep do okreslonych zasobdw systemu jest autoryzowany ( zabez-
pieczony hastami) z podziatem na grupy uzytkownikow.

Komunikacja z przetwornikami typu PTH1...5, odbywa sie za po-
mocg protokotu komunikacyjnego MODBUS RTU, a miedzy prze-
twornikami typu PTHR1...5 odbywa sie za pomoca autonomicznych
rozkazdw opisanych w instrukcji obstugi tych przetwornikow.

FUNKCJE PROGRAMU

- odczyt biezacych lub zarejestrowanych wynikéw pomiardw,
- podglad ustawien konfiguracyjnych,

- programowanie parametréw aktualnej daty i czasu,
- ustawienia interwatu zapisu wynikéw do pliku,

- konfiguracja progéw alarmowych,

- przegladanie tabeli wynikdw rejestracii,

- generowanie raportu w postaci wykresu lub tabeli,
- wydruk raportu w postaci wykresu lub raportu,

- zapis wynikdw pomiaru do pliku,

- odczyt wynikéw pomiaru z pliku.

WYMAGANIA SPRZETOWE

dla komputera klasy IBM PC

- procesor Pentium Il min. 600 MHz

- dysk twardy,

- karta graficzna kompatybilna z Microsoft Windows o rozdzielczo-
$ci 1024 x 768

- pamie¢ operacyjna RAM min. 256 MB

- mysz obstugiwana przez system Windows,

- karta interfejsu RS232C lub RS485,

- system opracyjny Windows XP / Vista
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Rys. 1. Przyktadowe ekrany programu METROL 77.
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Rys. 2. Pogladowa konfiguracja wykonan przetwornikdw serii PTH.
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Przyktad zamowienia:

Przetwornik obiektowy z czujnikiem zintegrowanym z dwoma wyjsciami analogowymi 4...20mA z wys$wietlaczem w kolorze czerwonym, z
interfejsem RS-485, z atestami Kontroli Jakosci, mocowany standardowo

PTH 31222110
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