
PRZETWORNIKI OBIEKTOWE
PTHR1...5

ZASTOSOWANIE

    Przetworniki obiektowe serii PTHR przeznaczone s¹ do pomiaru
np. parametrów mikroklimatu czyli temperatury i wilgotnoœci wzglêd-
nej powietrza w obiektach pomiarowych, oraz innych wielkoœci przy
transmisji bezprzewodowej. S¹ przystosowane do pracy w trudnych
warunkach œrodowiskowych na obiektach przemys³owych do reje-
strowania temperatury i wilgotnoœci podczas produkcji, przetwarza-
nia, przechowywania i transportu ¿ywnoœci. Mog¹ byæ u¿ywane jako
elementy sk³adowe systemów pomiaru, rejestracji i sterowania para-
metrami klimatu wielu pomieszczeñ przemys³owych (temperatura i
wilgotnoœæ) m/in w systemach jakoœci HACCP, oraz w systemach
nadzorowania procesów przemys³owych np.:

- do œrodowiska umiarkowanego - biura, muzea, biblioteki, sklepy,
apteki i pomieszczenia przechowywania leków,

- do œrodowiska o podwy¿szonej wilgotnoœci - p³ywalnie, szklarnie,
pieczarkarnie,

- do œrodowiska zawieraj¹cego w powietrzu czynniki agresywne -
stajnie, obory, kurniki lub pomieszczeñ trudnego œrodowiska
przemys³owego,

- do œrodowiska o wymuszonej wentylacji pomieszczeñ i hal przem-
   ys³owych np.: w przechowalniach warzyw, magazynach produk-
   tów ¿ywnoœciowych, suszarniach drewna, magazynach papieru,

magazynach zbo¿a lub innych p³odów rolnych,
- do œrodowiska  z czynnikami agresywnymi dzia³aj¹cymi w ogra-

niczonym czasie np. w procesie technologicznym przy stosowaniu
œrodków utrzymania czystoœci pomieszczeñ np.: w przetwórstwie
miêsa, ryb, warzyw, owoców i mleka.

    Przetworniki nale¿¹ce do tej grupy wyrobów dostêpne s¹ w nastê-
puj¹cych wykonaniach:

OSGQ1 - przetwornik temperatury powietrza (rezystor termometryczny)

OSGQ2 - przetwornik wilgotnoœci powietrza

OSGQ3 - przetwornik temperatury i wilgotnoœci powietrza

OSGQ4 - przetwornik temperatury powietrza (termoelement)

OSGQ5 - przetwornik napiêcia lub pr¹du

    Przetworniki obiektowe PTHR maj¹ zasilanie bateryjne i realizuj¹
bezprzewodow¹ transmisjê radiow¹, umo¿liwiaj¹æ komunikacjê na
odleg³oœæ do 100 m przy czêstotliwoœci 868 MHz. Elementem po-
œrednim przy komunikacji bezprzewodowej jest centralka nadaw-
czo-rejestruj¹ca CNR1.Przetworniki PTHR reaguj¹  na rozkazy od-
bierane drog¹ radiow¹ z centralki CNR1. Pracuj¹ w oparciu o uk³ad
mikroprocesorowy,  wyposa¿ony w radiowy nadajnik / odbiornik,
zapewniaj¹cy komunikacjê z centralk¹ CNR1. W celu wyd³u¿enia
czasu pracy baterii  zastosowano specjalistyczny uk³ad  do usypiania
i wzbudzania mikroprocesora. Jedna centralka CNR1 obs³uguje do
256 przetworników PTHR. Poni¿ej przedstawionio strukturê syste-
mu opart¹ o przetworniki serii PTHR.
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Przesy³ane do centralki  CNR1 wyniki pomiarów odczytywane s¹
przez komputer PC z wykorzystaniem  programu wizualizacyjnego
METROL 77 ver 1.0.. Program ten umo¿liwia konfigurowanie prze-
tworników, przegl¹d zgromadzonych wyników pomiarów,  sygnali-
zacjê przekroczeñ progów alarmowych oraz wygenerowanie rapor-
tów - wykresów, tabel i plików.

Czas pracy baterii w przetworniku PTHR jest zale¿ny od czêstotliwo-
sci odpytytwania, któr¹ ustawia u¿ytkownik przy konfiguracji pro-
gramu i mo¿e wynosiæ do 2 lat.

DANE TECHNICZNE

Zakresy pomiarowe

- temperatura Tablica 1...4

- wilgotnoœæ Tablica 1 ...4

- napiêcie i pr¹d Tablica 5

Rozdzielczoœæ

- temperatura 0,1oC

- wilgotnoœæ 0,1%RH

B³¹d podstawowy (z czujnikiem zintegrowanym)

- temperatura ±1,25oC dla -30o...-15oC

±1,00oC dla -15o...+50oC

±1,25oC dla +50o...+65oC

- wilgotnoœæ ±2% dla 10...90%RH

±4% dla 0...10%RH

±4% dla 90...100%RH
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WYMIARY GABARYTOWO-MONTA¯OWE PTHR

WYPOSA¯ENIE

- uchwyty mocuj¹ce do œciany (4 szt.),

- instrukcja obs³ugi przetwornika PTHR,

- karta gwarancyjna,

Komunikacja bezprzewodowa

- czêstotliwoœæ transmisji 868 MHz

- protokó³ komunikacyjny zgodny  z oprogramowaniem

                                                     METROL 77 ver. 1.0

Pamiêæ wewnêtrzna nieulotna

- pojemnosæ 64 kB

- interwa³ zapisu 2 sek....dowolny

- czas rejestracji do przepe³nienia 5 dni - interwa³ 1 minuta

  pamiêci 1 rok - interwa³ 60 minut

Zasilanie wewnêtrzne, bateryjne

- bateria                                        3 x LS 14500 - 3,6 V

Napiêcie probiercze 500 V

Obudowa IP65 poliwêglan

- wymiary 120 x 80 x 55 mm

Masa ok  300 g

PROGRAM WIZUALIZACJNY METROL 77

FUNKCJE PROGRAMU

- odczyt bie¿¹cych lub zarejestrowanych wyników pomiarów,

- podgl¹d ustawieñ konfiguracyjnych,

- programowanie parametrów aktualnej daty i czasu,

- ustawienia interwa³u zapisu wyników do pliku,

- konfiguracja progów alarmowych,

- przegl¹danie tabeli wyników rejestracji,

- generowanie raportu w postaci wykresu lub tabeli,

- wydruk raportu w postaci wykresu lub raportu,

- zapis wyników pomiaru do pliku,

- odczyt wyników pomiaru z pliku.

WYMAGANIA SPRZÊTOWE

dla komputera klasy IBM PC

- procesor Pentium III min. 600 MHz

- dysk twardy,

- karta graficzna kompatybilna z Microsoft Windows o rozdzielczo-

œci 1024 x 768

- pamiêæ operacyjna RAM min. 256 MB

- mysz obs³ugiwana przez system Windows,

- karta interfejsu RS232C lub RS485,

- system opracyjny Windows XP / Vista

B³¹d podstawowy (z czujnikiem zewnêtrznym)

- temperatura (rezystor termometryczny) ±0,3oC

- temperatura (termoelement) < ±2oC

- wilgotnoœæ ±2% dla 10...90%RH

±4% dla 0...10%RH

±4% dla 90...100%RH

- pr¹d i napiêcie ±0,1%

    Program METROL 77 przeznaczony jest do wspó³pracy z prze-
twornikami obiektowymi typu PTH1...5 oraz przetwornikami
PTHR1...5 (transmisja bezprzewodowa). Umo¿liwia wizualizacje i
archiwizacje wyników pomiarów z 20 przetworników obiektowych z
mo¿liwoœci¹ rozszerzenia ich do 255. Wyniki pomiarów ekspono-
wane s¹ na ekranie w postaci widoków z wykresami funkcji czasu
oraz w postaci tabel. Program METROL 77 podczas wizualizacji
wyników pomiarów z wybranych przetworników wyœwietla w oknach
raportowych przekroczenia alarmowe z wszystkich za³¹czonych prze-
tworników. Program METROL 77 wykonuje rejestracje wyników
pomiarów oraz stanów alarmowych, zapisu dokonuje na plikach
dysku twardego komputera.

Podczas wyœwietlania bie¿¹cych pomiarów istnieje mo¿liwoœæ ana-
lizy zapisanych wyników. Po wejœciu w funkcje mo¿na na ekranie w
postaci tabeli pokazaæ zapisane wyniki pomiarów z podaniem prze-
dzia³u czasowego, oraz wykonaæ wykresy czasowe, a nastêpnie do-
konaæ wydruku na drukarce.

Program umo¿liwia w trakcie konfigurowania przetworników usta-
lenie czasu pomiarów oraz przerwy miedzy kolejnymi pomiarami.

Dostep do okreœlonych zasobów systemu jest autoryzowany ( zabez-
pieczony has³ami) z podzia³em na grupy uzytkowników.

Komunikacja z przetwornikami typu PTH1...5, odbywa siê za po-
moc¹ protoko³u komunikacyjnego MODBUS RTU, a miedzy prze-
twornikami typu PTHR1...5 odbywa sie za pomoca autonomicznych
rozkazów opisanych w instrukcji obs³ugi tych przetworników.
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Przetworniki PTHR1...5 spe³niaj¹ wymagania norm w zakresie:

- bezpieczeñstwa PN-EN 61010-1

- kompatybilnoœci elektromagnetycznej PN-EN 61000-6-4 i

  PN-EN 61000-6-2

 oraz spe³niaj¹ wymagania Dyrektyw 89/336 EEC i 93/68/EEC
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Rys. 1. Przyk³adowe ekrany programu METROL 77.

Rys. 2. Pogl¹dowa konfiguracja wykonañ przetworników serii PTHR.
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Przyk³ad zamówienia:
Przetwornik obiektowy z czujnikiem zintegrowanym, z atestami Kontroli Jakoœci, mocowany standardowo
OSGQ 3120

VXJNM@MH@ OQYDSVNQMHJ@ NAHDJSNVDFN OSGQ 1...5
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